BRECH- UND SIEBTECHNIK

STENGER- GRUPPE
SIEBEN & BRECHEN
PELLET-LINE

Uber uns

Die Firma Stenger ist bereits seit tber 35 Jahren
im Bereich der Brech- und Siebtechnik tatig und
berat Sie fachkundig und kompetent, wenn es
um die Anschaffung von Brech — und Siebtechnik
oder Pellet-Produktionslinien geht.

STATIONARE UND MOBILE
PRODUKTIONSLINIEN

made for you

%1@: E SBS 1520 F3 SBS 1520 F2
2 UND 3 FRAKTIONEN SIEBANLAGE 2 FRAKTIONEN SIEBANLAGE

WWW.PELLET-LINE. de MIT ABNEHMBAREM FORDERBAND AUFRUSTBAR AUF 3 FRAKTIONEN
MOBILE PELLETPRODUKTION TECHNISCHE DATEN: TECHNISCHE DATEN:
MIT EINER LEISTUNG 2 Deck Siebanlage 2 Deck Siebanlage
BIS2t/h /i&,, Siebflache Oberdeck: 2x15m Siebflache Oberdeck: 2x15m
~ Siebflache Unterdeck: 2x1,5m Siebflache Unterdeck: 2x1,5m
Antrieb: 400V /1,4 kW /(16 A) Antrieb: 400V /1,1 kW /(16 A)
Gesamtabmessung: Breite: 2,10 m Gesamtabmessung: Breite: 1,55 m
Lange: 3,70 m Lange: 2,85m
Hohe: 2,68 m Hohe: 2,68 m
Gewicht: ca. 1.400 kg
Férderband: Lange: 2,90 m
Service Kontakt Breite: 0,30 m Siebbelage: 4 - 80 mm Maschen
. . Gewicht: ca. 1.500 kg Schaltschrank mit Schutzschalter,
& Beratung Lagerplatz & Vorfiihrungsgelande: Notausschalter, Stundenzahler, Phasenwender
& Vorfuhrung Liebigstr.10, 63110 Rodgau Siebbelage: 4 - 80 mm Maschen
& Verkauf Homepage: www.sbs-siebanlagen.de Sehsiiseh S Gl -
: Mail- ; y chaltschrank mit Schutzschalter, eferenzen:
g gs:;rrl:ﬁ::ahme Ee'l\g:;h_ g?gfgg;ﬁggg'com Notausschalter, Stundenzahler, Phasenwender Uber 650 verkaufte Maschinen deutschlandweit sh sidbaniagen.ds ]
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SEBA TC10

RAUPENMOBILES FORDERBAND 10m

TECHNISCHE DATEN:

Bandlange:

Maximale Abwurfhéhe:
Beschickband:
Stundenleistung:

Doosan Dieselmotor:
Kraftstoffbehélter:
Batterie:

Gewicht:

Transportabmessung:
Breite:

Hohe:

Lange:

10m
4,5m
0,15 m?
75 t/h

41KW/2200 rpm
70|

12V - 100Ah
2900 kg

1,75 m
2,2m
58m

Fernbedienung fir alle Bewegungen

SEBA LITE TRACK 70-40
RAUPENMOBILER BACKENBRECHER

TECHNISCHE DATEN:

Transport- Arbeitslange:

Breite:

Hoéhe:

Gewicht:

Doosan Dieselmotor:
Fahrgeschwindigkeit:
Maximale Steigung:
Bandgeschwindigkeit:

Aufgabebunker Kapazitat:

Leistung pro Stunde:
Brecheroffnung:

5300 mm /8630 mm
2420 mm

2750 mm

12000 Kg

55,4 kW /2200 U / min
0,7-1,3 Km/h

30%

1,85 m/sek

2,5 cbm

10-45 cbm

700 x 400 mm

Brechspaltverstellung hydr.: 15-100 mm

Vibrorinne mit Vorabsiebung

AUSSTATTUNG der MASCHINE

Fernbedienung fur alle Bewegungen,
Uberflllungssensor am Brechereinlauf,
Reversierbares Austragsband fir die Vorabsiebung,
Magnetband, Anti-Staub-System, VideolUberwachung

SEBA LITE TRACK 50-30

RAUPENMOBILER BACKENBRECHER

TECHNISCHE DATEN:

Backenbrecher:
Transportlange:
Arbeitslange:
Breite:

Hoéhe:

Gewicht:

Doosan Dieselmotor:
Geschwindigkeit:
Max. Steigung:

Brecherspalt:
Austragsband:
Bunker:
Durchsatz:

500 x 300 mm
4250 mm
5850 mm
1650 mm
2000 mm
4000 kg

41 KW /2200 rpm
1.1 Km/h
30%

15-80 mm
0.75 m/sec
0.6 m?
6-30 m®

hydr. verstellbar Gber Fernbedienung

Uberfillungssensor, Magnetrolle, Vibrorinne,

Inkl. Fernbedienung

SEBA T16 RADMOBIL
2 UND 3 FRAKTIONEN TROMMELSIEBANLAGE

TECHNISCHE DATEN:

2 oder 3 Fraktionen
Maschenweite F1:
Maschenweite F2:
Maschenweite F3:

Antrieb:

Gesamtabmessung:

Ladehoéhe:

Maximale Geschwindigkeit:

Gewicht:

Siebbelage:

0-10 mm
10 -70 mm
70+ mm

400V /8,5kW/ (16 A)
Breite: 2,10/6,05m
Lange: 6,17/6.35m
Héhe: 3,33 m
3,5m

80 km/h

ca. 3.300 kg

4 - 80 mm Maschen

Transport des Stromaggregats

in der Siebanlage moglich



	Tietelseite s1-4 Stenger Flyer 402x216
	Innen s5-8 Stenger Flyer 402x216

